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NOUVEAU

GRANDS INOX

Gamme LB
Basculants

Gamme GV  
Grande vidange

Gamme GV XL
Grande réserve

Les abreuvoirs muraux ou sur pieds robustes et durables
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Abreuvoirs GV
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L’inox est souvent choisi pour ses qualités de solidité et d’hygiène. Encore faut-il que 
les nettoyages des bacs soient réguliers. Depuis 2012, les abreuvoirs inox GV, avec leur 
cuve monobloc inclinée et leur grande vidange «main-sèche» exclusive, sont connus 
pour faciliter cette tâche et ainsi fournir une eau toujours propre au troupeau. 
Un nouveau capot inox relevable protège désormais la robinetterie Jumbo 80 l/min et 
facilite la maintenance et le nettoyage.
Des kits antigel électriques et des protections tubulaires galvanisées sont disponibles 
pour chaque modèle.

ABREUVEMENT EN STABULATION :  
GRANDS BACS INOX “GV” GRANDE VIDANGE

GV460 - 4,60 m - 200 L - Réf. 2413

GV300 - 3,00 m - 144 L - Réf. 2411

GV230 - 2,15 m - 112 L - Réf. 2410

GV150 - 1,39 m - 66 L - Réf. 2409

GV110 - 1,06 m - 57 L - Réf. 2412 
idéal dans une logette. Robinetterie 
compacte 32 l/min (à 3 bar) ¾” M.

Capot latéral en PEHD protégeant les 
branchements hydrauliques et électriques.

Cuve monobloc en inox alliant solidité et sécurité alimentaire avec 
rebord anti-gaspillage, fond incliné pour faciliter le nettoyage et 
cornière de protection en inox réversible gauche/droite.

Modèle 4,60 m livré avec un renfort médian 
à fixer au mur ou sur un poteau (obligatoire).

Kit de 4 pieds galvanisés 
vendu séparément, Réf. D201.

Flashez pour voir la vidéo! Flashez pour voir la vidéo! Flashez pour voir la vidéo!

Vidange Ø100 mm «main sèche»

L’ouverture et la fermeture de la bonde se font 
d’un seul geste par le dessous de la cuve, sans 
se mouiller les mains. Simple et verrouillable 
sans outils, ce système reste aussi fonctionnel 
en cas de gel.

L’écoulement peut facilement être 
canalisé en installant un tuyau PVC 
Ø140 mm.

Robinetterie gros débit JUMBO 80 l/min (à 
3  bar) protégée par un capot inox compact 
sur charnières

Les abreuvoirs basculants LB et Grande 
Vidange GV disposent d’un capot inox 
compact relevable*. L’accès à la robinetterie 

n’a jamais été aussi pratique et rapide !

Un verrou astucieux sécurise la 
fermeture du capot, voir ci-contre.

Ouverture/Fermeture du capot inox sécurisée 
par un verrou simple et pratique

Pour déverrouiller le capot, il suffit d’aligner 
les deux repères en tournant le bouton. 
Dans toutes les autres positions, le capot est 
verrouillé.

Accès à la robinetterie sans 
démontage ni élément détachable.

Raccordement ¾” à 2 voies fourni d’origine

Le raccord Y tournant en laiton fourni 
d’origine permet la mise en circulation antigel 
sans accessoire supplémentaire. Une sonde 
chauffante peut y être insérée en option pour 
protéger la robinetterie du gel jusqu’à -20°C.

Les branchements hydrauliques 
et électriques sont protégés par 
le capot latéral en polyéthylène 
fourni de série.

Kit de 4 pieds hauteur réglable, 
Réf. D201.

Protections tubulaires galvanisées modulables, 
montage mural ou au sol. Réf. A210 à A218.

Kit câble chauffant 24V/30W 
spécial arrivée d’eau. Réf. C162.

Sonde chauffante 24V/20W 
pour robinetterie. Réf. A395.

Kit électrique chauffant 24V/175W ou 350W pour GV.  
Réf. A404 (GV110), A393 (GV150) et A394 (GV230/300).

Boucle de circulation antigel.  
Réf. A397 (GV150/230/300).

Robinetterie basse pression 
additionelle. Réf. A615.

Traverses soudées.
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Idéal pour les fortes sollicitations et les installations au débit dégradé, les abreuvoirs à 
grande réserve d’eau GV XL proposent aussi l’avantage de pouvoir valoriser l’eau d’un 
prérefroidisseur de lait. Leur cuve dispose d’une sortie horizontale Ø1”¼ permettant 
de connecter un autre bac. Leur grande vidange Ø100 mm fait aussi office de trop-
plein évitant tout débordement.
Un nouveau capot inox relevable protège désormais la robinetterie Jumbo 80 l/min et 
facilite la maintenance et le nettoyage.
Des kits antigel électriques et des protections tubulaires galvanisées sont disponibles 
pour chaque modèle.

ABREUVEMENT EN STABULATION :  
GRANDS BACS INOX “GV XL” GROS VOLUME

Montage OBLIGATOIRE sur 
le kit de 4 pieds galvanisés 
vendu séparément, Réf. D201.

Bouton molleté de maintien 
du bouchon de vidange.

Traverse soudée.

Sortie Ø1”¼.

Capot latéral en PEHD protégeant les 
branchements hydrauliques et électriques.

Abreuvoirs GV XL

Cuve monobloc profonde en inox alliant solidité et sécurité 
alimentaire avec rebord anti-gaspillage, fond incliné pour 
faciliter le nettoyage .

Flashez pour voir la vidéo! Flashez pour voir la vidéo!

Vidange Ø100 mm avec trop plein

Le grand bouchon de vidange est retenu 
par un bouton molleté. Le trop plein intégré 
est particulièrement utile quand le GV XL 
est aussi utilisé pour valoriser l’eau tiède du 
prérefroidisseur de lait.

L’écoulement peut facilement être 
canalisé en installant un tuyau PVC 
Ø140 mm.

Robinetterie gros débit JUMBO 80 l/min (à 
3  bar) protégée par un capot inox compact 
sur charnières

Les abreuvoirs basculants LB et Grande 
Vidange GV disposent d’un capot inox 
compact relevable*. L’accès à la robinetterie 

n’a jamais été aussi pratique et rapide !

Un verrou astucieux sécurise la 
fermeture du capot, voir ci-contre.

Ouverture/Fermeture du capot inox sécurisée 
par un verrou simple et pratique

Pour déverrouiller le capot, il suffit d’aligner 
les deux repères en tournant le bouton. 
Dans toutes les autres positions, le capot est 
verrouillé.

Accès à la robinetterie sans 
démontage ni élément détachable.

Raccordement ¾” à 2 voies fourni d’origine

Le raccord Y tournant en laiton fourni 
d’origine permet la mise en circulation antigel 
sans accessoire supplémentaire. Une sonde 
chauffante peut y être insérée en option pour 
protéger la robinetterie du gel jusqu’à -20°C.

Les branchements hydrauliques 
et électriques sont protégés par 
le capot latéral en polyéthylène 
fourni de série.

Kit de 4 pieds hauteur réglable, 
OBLIGATOIRE Réf. D201.

Protections tubulaires galvanisées modulables, 
montage au sol. Réf. A210 à A218.

Kit câble chauffant 24V/30W 
spécial arrivée d’eau. Réf. C162.

Sonde chauffante 24V/20W 
pour robinetterie. Réf. A395.

Kit électrique chauffant 24V/175W ou 350W pour GV.  
Réf. A393 (GV150 XL) et A394 (GV230 XL / 300 XL).

Robinetterie basse pression 
additionelle. Réf. A615.

GV230 XL - 2,34 m - 400 L 
Réf. 2416

GV150 XL - 1,58 m - 250 L 
Réf. 2415

GV300 XL - 3,14 m - 572 L 
Réf. 2414
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Depuis 2012, les abreuvoirs inox basculants LB, avec leur châssis renforcé et leur 
bascule facile et complète, sont plébiscités par les éleveurs effectuant un nettoyage 
rapide très régulièrement. La relative faible réserve et le gros débit offert par leur 
robinetterie (80 l/min à 3 bar) permet de proposer une eau fréquemment renouvelée.
Un nouveau capot inox relevable protège désormais la robinetterie et facilite la 
maintenance et le nettoyage.
Des kits antigel électriques et des protections tubulaires galvanisées sont disponibles 
pour chaque modèle.

ABREUVEMENT EN STABULATION :  
GRANDS BACS INOX “LB” BASCULANTS

Kit de 4 pieds galvanisés vendu séparément, Réf. D201.

Abreuvoirs LB

Cuve en inox alliant solidité et sécurité alimentaire avec rebord 
anti-gaspillage, basculant sur plus de 120°. Aucune arrête 
saillante. Flancs, renforts et cornière de protection en acier 
galvanisé à chaud après fabrication.

Châssis renforcé en acier galvanisé.

Flashez pour voir la vidéo! Flashez pour voir la vidéo! Flashez pour voir la vidéo!

La cuve bascule totalement et en toute 
sécurité

Le grand levier escamotable permet une 
vidange éclair en basculant complètement la 
cuve. Le capot de robinetterie reste solidaire 
de la cuve pendant le basculement.

Le + pour la sécurité de l’éleveur :  
Un loquet évite le pincement des 
doigts lors du retour de la cuve.

Robinetterie gros débit JUMBO 80 l/min (à 
3  bar) protégée par un capot inox compact 
sur charnières

Les abreuvoirs basculants LB et Grande 
Vidange GV disposent d’un capot inox 
compact relevable*. L’accès à la robinetterie 

n’a jamais été aussi pratique et rapide !

Un verrou astucieux sécurise la 
fermeture du capot, voir ci-contre.

Ouverture/Fermeture du capot inox sécurisée 
par un verrou simple et pratique

Pour déverrouiller le capot, il suffit d’aligner 
les deux repères en tournant le bouton. 
Dans toutes les autres positions, le capot est 
verrouillé.

Accès à la robinetterie sans 
démontage ni élément détachable.

Raccordement ¾” à 2 voies fourni d’origine

Le raccord Y tournant en laiton fourni 
d’origine permet la mise en circulation antigel 
sans accessoire supplémentaire. Une sonde 
chauffante peut y être insérée en option pour 
protéger la robinetterie du gel jusqu’à -20°C.

Les branchements hydrauliques 
et électriques sont protégés par 
le capot latéral en polyéthylène 
fourni de série.

Kit de 4 pieds hauteur réglable, 
Réf. D201.

Protections tubulaires galvanisées modulables, 
montage mural ou au sol. Réf. A210 à A218.

Kit câble chauffant 24V/30W 
spécial arrivée d’eau. Réf. C162.

Sonde chauffante 24V/20W 
pour robinetterie. Réf. A395.

Kit électrique chauffant 24V/175W ou 350W pour LB.  
Réf. A393 (LB150) et A394 (LB230).

Boucle de circulation antigel passant dans la cuve.  
Réf. A398 (LB150) et A399 (LB230).

LB230 - 2,29 m - 85 L 
Réf. 2093

LB150 - 1,51 m - 53 L 
Réf. 2092

Grand levier escamotable avec blocage 
anti-basculement.

Capot latéral en PEHD protégeant les 
branchements hydrauliques et électriques.
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GRANDS INOX
Les abreuvoirs muraux ou sur pieds robustes et durables

GV110 - Réf.   2412 
EAN13 3599150049306

Abreuvoir inox grande vidange «main-sèche».  
L. 1056 x l.550 x h. 443 mm. Robinetterie 32 l/min à 3 bar. 

GV150 - Réf.   2409 
EAN13 3599150045537

Abreuvoir inox grande vidange «main-sèche».  
L. 1389 x l.550 x h. 443 mm. Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

GV230 - Réf.   2410 
EAN13 3599150045544

Abreuvoir inox grande vidange «main-sèche».  
L. 2146 x l.550 x h. 443 mm. Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

GV300 - Réf.   2411 
EAN13 3599150049290

Abreuvoir inox grande vidange «main-sèche».  
L. 3000 x l.550 x h. 443 mm. Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

GV460 - Réf.   2413 
EAN13 3599150050852

Abreuvoir inox grande vidange «main-sèche».  
L. 1056 x l.550 x h. 443 mm. Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

GV150 XL - Réf.   2415 
EAN13 3599150052900

Abreuvoir inox 200 litres. L. 1578 x L 550 x h. 579 mm.  
Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

GV230 XL - Réf.   2416 
EAN13 3599150052870

Abreuvoir inox 400 litres. L. 2339 x L 550 x h. 579 mm.  
Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

GV300 XL - Réf.   2414 
EAN13 3599150051231

Abreuvoir inox 572 litres. L. 3143 x L 550 x h. 579 mm.  
Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

LB150 - Réf.   2092 
EAN13 3599150045513

Abreuvoir inox basculant. L. 1510 x l.550 x h. 383 mm.  
Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

LB230 - Réf.   2093 

EAN13 3599150045520

Abreuvoir inox basculant. L. 2285 x l.550 x h. 383 mm. 

Robinetterie 80 l/min à 3 bar. 

Taille Abreuvoirs LA BUVETTE Barre(s) Angle Appui mural ou au sol Option barre au garrot

S GV110 / MICHIGAN DUO 1 x A210 (900 mm) 2 x A215 1 x A216 (mural) 
1 x A217 (au sol)

1 barre A210 + 2 angles A215  
+ 1 entretoise A218

M GV150 / LB150 1 x A211 (1250 mm) 2 x A215 1 x A216 (mural)
1 x A217 (au sol)

1 barre A211 + 2 angles A215 
+ 1 entretoise A218

L GV230 / LB230 
+ BAÏKAL230 / MULTI 220 / MULTI-TWIN 1 x A212 (2040 mm) 2 x A215 2 x A216 (mural) 

2 x A217 (au sol)
1 barre A212 + 2 angles A215 

+ 2 entretoises A218

XL GV300 1 x A213 (2910 mm) 2 x A215 2 x A216 (mural) 
2 x A217 (au sol)

1 barre A213 + 2 angles A215 
+ 2 entretoises A218

XXL GV460 2 x A214 (2200 mm) 2 x A215 3 x A216 (mural) 
3 x A217 (au sol)

2 barres A214 + 2 angles A215 
+ 3 entretoises A218

PROTECTIONS MODULAIRES :
Composez vos kits pour protéger des 
abreuvoirs de 1,10 à 4,60 m de long.


