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EDELSTAHL TRÄNKEN
Große, robuste und langlebige Wand- oder Boden-Tränken
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GV-TRÄNKEN
Edelstahl wird oft wegen seiner Robustheit und Hygiene gewählt. Allerdings müssen 
die Tränken regelmäßig gereinigt werden. Seit 2012 sind die GV-Edelstahltränken mit 
ihrem geneigten einteiligen Behälter und ihrer exklusiven großen „trockene Hände“ 
Entleerung dafür bekannt, diese Aufgabe zu erleichtern und so der Herde stets sauberes 
Wasser zu liefern. 
Eine neue, hochklappbare Edelstahlabdeckung schützt nun das Jumbo-Ventil  
(80 l/min) und erleichtert Wartung und Reinigung.
Für jedes Modell sind elektrische Frostschutzsätze und verzinkte  
Rohrschutzvorrichtungen erhältlich.

TRÄNKEN FÜR DEN INNENBEREICH:  
EDELSTAHL GROSSE ABLAUFTRÄNKE „GV“

GV460 - 4,60 m - 200 L - Ref. 2413

GV300 - 3,00 m - 144 L - Ref. 2411

GV230 - 2,15 m - 112 L - Ref. 2410

GV150 - 1,39 m - 66 L - Ref. 2409

GV110 - 1,06 m - 57 L - Ref. 2412 
Ideal für den Einbau in eine Logette. 
32 l/min-Ventil (bei 3 bar), ¾” AG.

Seitliche Abdeckung aus HDPE zum Schutz der 
hydraulischen und elektrischen Anschlüsse.

Einteiliger Edelstahlbehälter, der Robustheit und Lebensmittelsicherheit vereint, mit 
einer Randleiste zur Vermeidung von Verschwendung, einem geneigten Boden zur 
Erleichterung der Reinigung und einer umkehrbaren Edelstahl-Schutzleiste (links/rechts).

Modell 4,60 m wird mit einer Mittelverstärkung 
geliefert, die an der Wand oder an einem Pfosten 
befestigt werden muss (obligatorisch).

Set mit 4 verzinkten Füßen 
separat erhältlich, Ref. D201.

Schaut euch das Video an! Schaut euch das Video an! Schaut euch das Video an!

Ablauf Ø 100 mm „Trockene Hände“

Das Öffnen und Schließen des Abflusses erfolgt mit einer 
einzigen Handbewegung von der Unterseite des Beckens 
aus, ohne dass man sich die Hände nass macht. Dieses 
einfache und ohne Werkzeug verriegelbare System bleibt 
auch bei Frost funktionsfähig.

Der Abfluss lässt sich durch den 
Einbau eines PVC-Rohrs mit Ø 140 
mm problemlos kanalisieren.

JUMBO-Ventil mit hohem Durchfluss von 80 l/
min (bei 3 bar), geschützt durch eine kompakte 
Edelstahlabdeckung mit Scharnieren

Die Kipptränken LB und Grande Vidange GV verfügen über 
eine kompakte, hochklappbare Edelstahlabdeckung*. Der 
Zugang zum Ventil war noch nie so bequem und schnell!

Eine clevere Verriegelung sichert den 
Verschluss der Abdeckung, siehe 
nebenstehend.

Das Öffnen und Schließen der 
Edelstahlabdeckung wird durch eine einfache 
und praktische Verriegelung gesichert.

Um die Abdeckung zu entriegeln, müssen lediglich die 
beiden Markierungen durch Drehen des Knopfes auf eine 
Linie gebracht werden. In allen anderen Positionen ist die 

Abdeckung verriegelt.

Zugang zum Ventil ohne Demontage 
oder abnehmbare Teile.

Mit ¾”-2-Wege-Anschluss geliefert

Das serienmäßig mitgelieferte drehbare Y-Stück aus 
Messing ermöglicht den Frostschutzbetrieb ohne 
zusätzliches Zubehör. Optional kann ein Heizelement 
eingesetzt werden, um die Ventile bis zu -20 °C vor Frost 
zu schützen.

Die hydraulischen und elektrischen 
Anschlüsse sind durch die 
serienmäßig mitgelieferte Seiten-
abdeckung aus PE geschützt.

Set mit 4 höhenverstellbaren 
Füßen, Ref. D201.

Modulare, verzinkte Rohrschutzvorrichtungen, 
Wand- oder Bodenmontage. Ref. A210 bis A218.

Heizkabel-Set 24 V/30 W, für die 
Wasserzuleitung. Ref. C162.

Heizelement 24 V/20 W  
für Ventile.  Ref. A395.

24-V-/175-W- oder 350-W-Heizsatz für GV.  
Ref. A404 (GV110), A393 (GV150) und A394 (GV230/300).

Frostschutzkreislauf.  
Ref. A397 (GV150/230/300).

Zusätzliche Niederdruck-
Ventile. Ref. A615.

Geschweißte Schwellen.
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Die Tränken mit großem Wasservorrat der Baureihe GV XL eignen sich ideal für hohe 
Beanspruchung und Anlagen mit vermindertem Durchfluss und bieten zudem den 
Vorteil, dass das Wasser aus einem Milchvor kühler wiederverwendet werden kann. Ihr 
Behälter verfügt über einen horizontalen Auslass (Ø 1”¼), an den ein weiterer Behälter 
angeschlossen werden kann. Ihr großer Abfluss (Ø 100 mm) dient gleichzeitig als 
Überlauf und verhindert so ein Überlaufen.
Eine neue, hochklappbare Edelstahlabdeckung schützt nun das Jumbo-Ventil  
(80 l/min) und erleichtert Wartung und Reinigung.
Für jedes Modell sind elektrische Frostschutzsätze und verzinkte  
Rohrschutzvorrichtungen erhältlich.

TRÄNKEN FÜR DEN INNENBEREICH:  
EDELSTAHL “GV XL” MIT GROSSEM WASSERVORRAT

Die Montage auf dem 
separat erhältlichen Set 
aus 4 verzinkten Füßen ist 
VORGESCHRIEBEN, Ref. D201.

Gerändelter Knopf zur 
Sicherung des Ablassstopfens.

Geschweißte Schwelle.

Ausgang Ø1”¼.

Seitliche Abdeckung aus HDPE zum Schutz der 
hydraulischen und elektrischen Anschlüsse.

GV XL-TRÄNKEN

Tiefer, einteiliger Edelstahltank, der Robustheit und Lebensmittelsicherheit 
vereint, mit einer Randleiste zur Vermeidung von Verschwendung und 
einem geneigten Boden zur Erleichterung der Reinigung.

Ablauf Ø 100 mm mit Überlauf

Der große Ablaufstopfen wird durch einen Rändelknopf 
gesichert. Der integrierte Überlauf ist besonders 
nützlich, wenn der GV XL auch zur Verwertung des 
lauwarmen Wassers aus dem Milchvorkühler verwendet 
wird.

Der Abfluss lässt sich durch den 
Einbau eines PVC-Rohrs mit Ø 140 
mm problemlos kanalisieren.

Set mit 4 höhenverstellbaren 
Füßen, VERPFLICHTEND Ref. D201.

GV230 XL - 2,34 m - 400 L 
Ref. 2416

GV150 XL - 1,58 m - 250 L 
Ref. 2415

GV300 XL - 3,14 m - 572 L 
Ref. 2414

Schaut euch das Video an! Schaut euch das Video an!

JUMBO-Ventil mit hohem Durchfluss von 80 l/
min (bei 3 bar), geschützt durch eine kompakte 
Edelstahlabdeckung mit Scharnieren

Die Kipptränken LB und Grande Vidange GV verfügen über 
eine kompakte, hochklappbare Edelstahlabdeckung*. Der 
Zugang zum Ventil war noch nie so bequem und schnell!

Eine clevere Verriegelung sichert den 
Verschluss der Abdeckung, siehe 
nebenstehend.

Das Öffnen und Schließen der 
Edelstahlabdeckung wird durch eine einfache 
und praktische Verriegelung gesichert.

Um die Abdeckung zu entriegeln, müssen lediglich die 
beiden Markierungen durch Drehen des Knopfes auf eine 
Linie gebracht werden. In allen anderen Positionen ist die 

Abdeckung verriegelt.

Zugang zum Ventil ohne Demontage 
oder abnehmbare Teile.

Mit ¾”-2-Wege-Anschluss geliefert

Das serienmäßig mitgelieferte drehbare Y-Stück aus 
Messing ermöglicht den Frostschutzbetrieb ohne 
zusätzliches Zubehör. Optional kann ein Heizelement 
eingesetzt werden, um die Ventile bis zu -20 °C vor Frost 
zu schützen.

Die hydraulischen und elektrischen 
Anschlüsse sind durch die 
serienmäßig mitgelieferte Seiten-
abdeckung aus PE geschützt.

Modulare, verzinkte Rohrschutzvorrichtungen, 
Wand- oder Bodenmontage. Ref. A210 bis A218.

Heizkabel-Set 24 V/30 W, für die 
Wasserzuleitung. Ref. C162.

Heizelement 24 V/20 W  
für Ventile.  Ref. A395.

24-V-/175-W- oder 350-W-Heizsatz für GV.  
Ref. A404 (GV110), A393 (GV150) und A394 (GV230/300).

Zusätzliche Niederdruck-
Ventile. Ref. A615.



NEW

NEW

Vollständiger Katalog im freien Zugang auf www.labuvette.com

Seit 2012 sind die kippbaren Edelstahl-Tränken der Serie LB mit ihrem verstärkten 
Rahmen und ihrer einfachen und vollständigen Kippfunktion bei Tierhaltern sehr 
beliebt, die sehr regelmäßig eine schnelle Reinigung durchführen. Dank des relativ 
geringen Wasservorrats und der hohen Durchflussmenge der Ventile (80 l/min bei 3 
bar) kann das Wasser häufig erneuert werden.
Eine neue, hochklappbare Edelstahlabdeckung schützt nun das Jumbo-Ventil  
(80 l/min) und erleichtert Wartung und Reinigung.
Für jedes Modell sind elektrische Frostschutzsätze und verzinkte  
Rohrschutzvorrichtungen erhältlich.

TRÄNKEN FÜR DEN INNENBEREICH:  
EDELSTAHL “LB” MIT KIPPVORRICHTUNG

Set mit 4 verzinkten Füßen separat erhältlich, Ref. D201.

LB-TRÄNKEN

Edelstahlbehälter, der Robustheit und Lebensmittelsicherheit vereint, mit 
einem Rand zur Vermeidung von Verschwendung, der sich um mehr als 120° 
kippen lässt. Keine hervorstehenden Kanten. Seitenwände, Verstärkungen und 
Schutzwinkel aus Stahl, der nach der Fertigung feuerverzinkt wurde.

Verstärkter Rahmen aus verzinktem Stahl.

Schaut euch das Video an!

Der Behälter lässt sich vollständig und sicher kippen

Der große, versenkbare Hebel ermöglicht eine 
blitzschnelle Entleerung durch vollständiges Kippen 
des Behälters. Die Ventilabdeckung bleibt während des 
Kippvorgangs fest mit dem Behälter verbunden.

Das Plus für die Sicherheit des Züchters:  
Eine Verriegelung verhindert, dass 
sich die Finger beim Zurückklappen 
des Behälters einklemmen.

LB230 - 2,29 m - 85 L 
Ref. 2093

LB150 - 1,51 m - 53 L 
Ref. 2092

Großer, einklappbarer Hebel mit Kippschutz.

Seitliche Abdeckung aus HDPE zum Schutz der 
hydraulischen und elektrischen Anschlüsse.

Schaut euch das Video an! Schaut euch das Video an!

JUMBO-Ventil mit hohem Durchfluss von 80 l/
min (bei 3 bar), geschützt durch eine kompakte 
Edelstahlabdeckung mit Scharnieren

Die Kipptränken LB und Grande Vidange GV verfügen über 
eine kompakte, hochklappbare Edelstahlabdeckung*. Der 
Zugang zum Ventil war noch nie so bequem und schnell!

Eine clevere Verriegelung sichert den 
Verschluss der Abdeckung, siehe 
nebenstehend.

Das Öffnen und Schließen der 
Edelstahlabdeckung wird durch eine einfache 
und praktische Verriegelung gesichert.

Um die Abdeckung zu entriegeln, müssen lediglich die 
beiden Markierungen durch Drehen des Knopfes auf eine 
Linie gebracht werden. In allen anderen Positionen ist die 

Abdeckung verriegelt.

Zugang zum Ventil ohne Demontage 
oder abnehmbare Teile.

Mit ¾”-2-Wege-Anschluss geliefert

Das serienmäßig mitgelieferte drehbare Y-Stück aus 
Messing ermöglicht den Frostschutzbetrieb ohne 
zusätzliches Zubehör. Optional kann ein Heizelement 
eingesetzt werden, um die Ventile bis zu -20 °C vor Frost 
zu schützen.

Die hydraulischen und elektrischen 
Anschlüsse sind durch die 
serienmäßig mitgelieferte Seiten-
abdeckung aus PE geschützt.

Set mit 4 höhenverstellbaren 
Füßen, Ref. D201.

Modulare, verzinkte Rohrschutzvorrichtungen, 
Wand- oder Bodenmontage. Ref. A210 bis A218.

Heizkabel-Set 24 V/30 W, für die 
Wasserzuleitung. Ref. C162.

Heizelement 24 V/20 W  
für Ventile.  Ref. A395.

24-V-/175-W- oder 350-W-Heizsatz für LB.  
Ref. A393 (LB150) und A394 (LB230).

Frostschutzkreislauf, der durch den Tank verläuft. 
Ref. A398 (LB150) und A399 (LB230).
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EDELSTAHL TRÄNKEN
Große, robuste und langlebige Wand- oder Boden-Tränken

GV110 - Ref. 2412 
EAN13 3599150049306

Edelstahl-Tränke mit großem Ablass, „trockene Hände“.  
L. 1056 x B. 550 x H. 443 mm. Ventil 32 l/min bei 3 bar. 

GV150 - Ref. 2409 
EAN13 3599150045537

Edelstahl-Tränke mit großem Ablass, „trockene Hände“.  
L. 1389 x B. 550 x H. 443 mm. Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

GV230 - Ref. 2410 
EAN13 3599150045544

Edelstahl-Tränke mit großem Ablass, „trockene Hände“.  
L. 2146 x B. 550 x H. 443 mm. Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

GV300 - Ref. 2411 
EAN13 3599150049290

Edelstahl-Tränke mit großem Ablass, „trockene Hände“.  
L. 3000 x B. 550 x H. 443 mm. Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

GV460 - Ref. 2413 
EAN13 3599150050852

Edelstahl-Tränke mit großem Ablass, „trockene Hände“.  
L. 1056 x B. 550 x H. 443 mm. Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

GV150 XL - Ref. 2415 
EAN13 3599150052900

Edelstahl-Tränke, 200 Liter. L. 1578 x B. 550 x H. 579 mm.  
Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

GV230 XL - Ref. 2416 
EAN13 3599150052870

Edelstahl-Tränke, 400 Liter. L. 2339 x B. 550 x H. 579 mm.  
Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

GV300 XL - Ref. 2414 
EAN13 3599150051231

Edelstahl-Tränke, 572 Liter. L. 3143 x B. 550 x H. 579 mm.  
Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

LB150 - Ref. 2092 
EAN13 3599150045513

Kippbare Tränke aus Edelstahl. L. 1510 x B.550 x H. 383 mm.  
Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

LB230 - Ref. 2093 

EAN13 3599150045520

Kippbare Tränke aus Edelstahl. L. 2285 x B.550 x H. 383 mm. 

Ventil 80 l/min bei 3 bar. 

Größe LA BUVETTE Tränken Stange(n) Eckstück Wand- oder Bodenbefestigung Option: Stange am Widerrist

S GV110 / MICHIGAN DUO 1 x A210 (900 mm) 2 x A215 1 x A216 (Wand) 
1 x A217 (am Boden)

1 Stange A210 + 2 Eckstücke A215  
+ 1 Abstandshalter A218

M GV150 / LB150 1 x A211 (1250 mm) 2 x A215 1 x A216 (Wand)
1 x A217 (am Boden)

1 Stange A211 + 2 Eckstücke A215 
+ 1 Abstandshalter A218

L GV230 / LB230 
+ BAÏKAL230 / MULTI 220 / MULTI-TWIN 1 x A212 (2040 mm) 2 x A215 2 x A216 (Wand) 

2 x A217 (am Boden)
1 Stange A212 + 2 Eckstücke A215 

+ 2 Abstandshalter A218

XL GV300 1 x A213 (2910 mm) 2 x A215 2 x A216 (Wand) 
2 x A217 (am Boden)

1 Stange A213 + 2 Eckstücke A215 
+ 2 Abstandshalter A218

XXL GV460 2 x A214 (2200 mm) 2 x A215 3 x A216 (Wand) 
3 x A217 (am Boden)

2 Stangen A214 + 2 Eckstücke A215 
+ 3 Abstandshalter A218

SCHUTZVORRICHTUNGEN:
Stellen Sie Ihre Sets zusammen, um Tränken  
mit einer Länge von 1,10 bis 4,60 m zu schützen.


